FABU miinendislik a.s.

N Havah Delici Tabanca
»Yaptign isler

34 mm. ¢capinda delik deler. Rutubetsiz kaya, maden, cevher, gibi
tabii formasyonlar ile demirsiz beton gibi yapay formasyonlarda
caligir. Hafif tasarnimi ile ylksek performansta yatay ve dikey delik
deler. Delme gerektiren ingaat isleri, maden ve mermer ocaklari bu
bu drlinlerinin kullanildid alanlardir.

» Kullanim Talimat
1

1. Delme islemine baglarken hat yagdandigina doluncaya kadar
Mobil Aima Oil 525-527 veya muadili yaglardan koyunuz., her 4 is
saati sonunda bu iglemi tekrarlayiniz.

2. Delici uglan deliciye takiniz, delici ucu tutan mandal kilitleyiniz.

3. Delici tabancaya hava hortumunu baglamadan once, her
defasinda hortumu hortum basindan tutunuz ve hortuma hava
veriniz. Béylece temizligi yapilan hortumun havasini kapatiniz. ve
hortumu tabancaya baglayiniz.

4. Delici uclarini baglamadan dnce uglarin kér ve kiit olmamasina
dikkat ediniz, aksi durumda uglardan yeterli performans alinamadigi
gibi, tabancanin parcalari da yorulmaya baglar, dolayisiyla zarar
gorar.

5. Her is gininde ise baslamadan dnce tabancanin bag vidasi
somunlarini anahtar ile iyice sikiniz.

6. Delici tabancanin hava girigine ve eksoz deliklerine kaza sonucu
kum, toprak, toz vs. maddeler girmesi durumunda delici tabancayi
kullanmayiniz ve bakim servisimize gonderiniz, boylelikle tabancada
meydana gelebilecek hasarlari énlemis olursunuz.

7. Delici tabancanin hava valfi 4 kademelidir.

Birinci kademe: Valf levyesi asagida, hava girisi kapall,

ikinci kademe: Valf levyesi yukar dogru, hava direk olarak delici uca
acik,

Uclincli kademe: Valf levyesi yukari dodru, hava yarim olarak tabanca
ve delici ucu aglk,

Daordunci kademe: Valf levyesi yukarda, hava tam olarak tabanca

ve delici uc’a agik.
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N Teknik Ozellikler
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